BETREUENDER ARCHITEKT:

REINHOLD JACKLEIN, VOLKACH ) o _
Um das Gebiude und die Umgebung

besser kennen zu lernen, machen viele
Architekten Frethandskizzen.

Offentliche Bauten

VOLKACH: MUSEUM
IN DER BAROCKSCHEUNE

Ein Architekt beschreibt
den Sanierungsprozess
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WIE PLANEN ARCHITEKTEN DEN UMBAU T Tpees
EINES BAUDENKMALS? A e =t e
GEBAUDEAUFNAHME: AUFMASSZEICHNUNGEN ; :

WAS IST EIN BAUDENKMAL? ‘[

Der Charakter des Denkmals soll erhalten bleiben.

Die Barockscheune vor dem Umbau

Ein Baudenkmal ist ein Gebdude, das aufgrund
seines Alters und seiner besonderen Ausfithrung
als schiitzenswert betrachtet wird. Das Denkmal-
amt wacht iiber die geschiitzten Gebdude. In
Volkach sind zum Beispiel die Kirche Maria im
Weingarten, das Rathaus, die Pfarrkirche, der
Brandshof, die Stadtmauer mit den Stadttiirmen
oder das Museum in der Barockscheune unter
Denkmalschutz gestellt.

Dachgaube vor dem Umbau
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Soll ein Denkmal umgebaut werden, wird zuerst der
Gebidudebestand aufgenommen. Dafiir werden Fotos
vom Gebiude gemacht in dem Zustand, wie es ist.
Ein Restaurator untersucht bestehende Farbschich-
ten an Winden, das Mauerwerk und das Gebélk
und bestimmt das Alter des Gebéudes. Architekten
messen das Gebdude genau aus und erstellen Pline
von dem vorhandenen Gebéude.

Innenraum vor dem Umbau

Im Gegensatz zum Neubau muss der Architekt auf
den wertvollen Gebdudebestand Riicksicht nehmen.
Meistens ist die beabsichtigte Nutzung bereits
bekannt, wenn ein Architekt oder eine Architektin
mit der Planung beauftragt wird. Im Fall der Barock-
scheune war die beabsichtigte Nutzung ein Museum.

DER GRUNDRISS zeigt die GréBe der Rdume und
deren Lage im Zusammenhang. Ein Grundriss zeigt
das Gebéude so, als wiirde man das Dach abnehmen
und von oben reinschauen.

SCHNITT BAROCKSCHEUNE

Der Schnitt zeigt das Innere des Gebédudes so,
als wire das Gebdude vertikal aufgeschnitten.
Man erkennt die Hohe der Raume und des
gesamten Gebéudes.

Nach vielen Skizzen und Versuchen zeichnen
Architekten Plane. Heute werden die Pldne meis-
tens mit dem Computer erstellt.
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Grundriss des Erdgeschosses

Liingsschnitt Bestandsaufnahme










