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Bauen mit Holz

Porsche-Museum: Bauherren-Management
,s Brandschutz im Holzbau
Heizen mit Deckenstrahlplatten
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s | HEMA BAUEN MIT HOLZ

Der Gebdudekubus wurde in Holzrahmenbauweise erstellt

BURO- UND AUSSTELLUNGSGEBAUDE HOLZBAU ROSSNER, EUERFELD

Skulpturaler Ansatz

Der Entwurf des frankischen Architekturblros Jacklein spricht eine klare Architektur-
sprache. Das moderne Blro- und Ausstellungsgebaude wurde in reiner Holzrahmen-
bauweise auf den Grundmauern einer alten Lagerscheune-errichtet.

TEXT: MELANIE MEINIG

» Die Firma Holzbau Rossner ist ein tber
125 Jahre alter Holzbaubetrieb mit Sitz im
unterfrankischen Euerfeld, einem Ortsteil
der Stadt Dettelbach. Das Traditionsunter-
nehmen wird bereits in vierter Generation
von der Familie geleitet, erstellt Holzhdu-
ser in Fertighauweise und ist gleichzeitig
in der Umgebung und dariiber hinaus ein
Ansprechpartner fir Zimmereitatigkeiten.
Das neue Gebédude erstellte das Unter-
nehmen in einjahriger Bauzeit hauptsach-
lich in Eigenleistung und konnte in der
Umsetzung einen Bau realisieren, der die
Firmenkultur représentiert. Der Spagat
zwischen handwerklicher Tradition bei
gleichzeitiger Offenheit flr eine zeitge-
ndssische Architektur zeigt sich deutlich
im Entwurf und wurde in einem beein-
druckenden Detaillierungsgrad realisiert.
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Heute formuliert der in der Volumetrie kla-
re Gebdudekubus den Ortseingang von
Euerfeld neu.

Baukorper und Materialien

Die Grundflache des am Hang gelege-
nen Baukérpers war durch die bestehen-
den Fundamente und Betonstiitzwénde
einer alten Scheune vorgegeben, die er-
halten geblieben sind. Der Gebdudekubus
in Holzrahmenbauweise mit AuBenmaBen
von 13 auf 15 auf 7 Meter wurde auf
einer 270 Quadratmeter groBen Grund-
flache erbaut. Aus dem monolithischen
Gebaudekérper wurden schlichte orthogo-
nale Volumen herausgeschnitten, auch der
Eingang ist durch einen Ausschnitt deut-
lich formuliert und fir den Besucher als

solcher sofort erkennbar. Die Verglasung
Uber die Ecke erlaubt im Inneren die Orien-
tierung zur StraBe und einen beeindrucken-
den Rundumblick in die frankische Land-
schaft. GroBzlgige Fensteroffnungen, die
das duBere Erscheinungshild stark pragen,
garantieren lichtdurchflutete Innenrdume.
Die einzelnen Einschnitte gliedern das Volu-

GrofBzlgige Fensteréffnungen erlauben
spannende Blickbezlige zur Landschaft
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men, die an Eingang und Terrasse entstan-
denen Riickspriinge bilden den raumlichen
Ubergang von Innen- zu AuBenraum. Das
nach auBen hin auffallige quadratische Kas-
tenfenster direkt Gber dem Eingangsbereich
erlaubt neben dem Uber-Eck-Fenster und
dem optisch offenen Zugang zur Terrasse,
die von einem filigranen schwarzen Stake-
tengelander eingefasst ist, einen weiteren
groBziigigen Sichtbezug nach auBen.

Als Bodenbelag kam im Bro- und Aus-
stellungsbereich ein Stabchenparkett aus
Eiche zum Einsatz, wahrend im Eingangs-
bereich Muschelkalk, ein regionales ortsty-
pisches Baumaterial, verwendet wurde. Die
seidengrau beschichtete Fassade besteht
aus einer eleganten feinen horizontalen
Fichtenschalung aus Holzleisten, an der im
Laufe der Jahre die Spuren der Zeit am Ver-
witterungsgrad abzulesen sein werden. Die
schwarzen Fensterprofile stehen in Farbig-
keit und Materialitat im Kontrast dazu,
waéhrend das Gebdudeinnere von der wei-
Ben Grundfarbe bestimmt wird. Die Fens-
terprofile sind im Inneren weiB, die Tlrpro-
file und Turen, sowie die Treppe mit dem
massiv flachigen Geldnder in schwarz ge-
halten.

Nutzung

Im Erdgeschoss befinden sich vier Bliros,
ein Besprechungsraum, die Sanitarrédume
und ein Technikraum. Der im Obergeschoss
gelegene grofle Hauptraum mit der ange-
schlossenen Terrasse dient als Biro und
Ausstellungsflache. Dartber hinaus verfigt
das Geschoss (iber ein Archiv, in dem der
Bauherr seine Daten sammelt und bei Be-
darf jederzeit nutzen kann. Der Vortrags-
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Das Stabchenparkett aus Eiche und die Trep-
pe mit dem flachigen schwarzen Geladnder
bilden einen interessanten Raumeindruck

raum, in dem in regelmaBigen Abstédnden
Veranstaltungen angeboten werden, befin-
det sich ebenfalls im Obergeschoss. Die of-
fenen hellen Raume stehen dem introver-
tierten ErschlieBungsbereich gegentber.

Das Gebdude garantiert einen sehr ho-
hen Warmedammstandard, die Beheizung
erfolgt tiber eine Luftwarmepumpe. Die In-
nenrdume werden Uber Wandflachenhei-
zungen erwdrmt,

Insgesamt ist ein sehr stimmiger und
perfekt detaillierter Baukérper entstanden,
der aufgrund seiner zeitlosen Asthetik be-
sticht. Der unpratentits erscheinende
schlichte Kubus lebt durch seine Einfach-
heit. Der Architekt formuliert seine Archi-
tektursprache gemal der des finnischen
Architekten Leiviska: , Architektur ist kein
spektakuldres Ereignis. In der Architektur
findet eine Auseinandersetzung mit Licht,
Raum und Material statt.” Die Qualitat der
Architektur steht bei Reinhold Jacklein jen-
seits des Zeitgeschmacks, sie ist fern jegli-
cher Mode. m

Fotos: S. Meyer

Aus dem monolithischen Baukérper mit AuBenmaBen von 13 auf 15 auf 7 Meter wurden

schlichte ortholgonale Volumen herausgeschnitten
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Namen und Daten

Projekt:
Bauherr:
Objektstandort:

Architekten:

Mitarbeit:
Tragwerksplanung:

Beleuchtung:
Nutzflache:
Bruttorauminhalt:
UBR:

Bauzeit:
Fertigstellung:

Biro- und Ausstellungsgebaude
Holzbau Réssner

Holzbau Rossner, HauptstraBe 26,
97337 Dettelbach/Euerfeld
HauptstraBe 26,

97337 Dettelbach/Euerfeld
Architektur Bliro Jacklein BDA,
Reinhold Jacklein,

Erlachhof 5, 97353 Volkach
Katharina Rossner

Kopping Paul, Ingenieurburo fur
Baustatik, Dettelbach

Zumtobel Staff

245 m?

1350 m?

1350 m?

Sommer 2007 - Sommer 2008
Oktober 2008

Grundriss Obergeschoss
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