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em Bauherrn, Inhaber eines

mittelstdndischen  Erdbauun-

ternehmens im siiddeutschen
Raum, schwebte ein Birogebdude
wganz aus gebrochenem Natursteing
vor. Nach der Fertigstellung prasentiert
sich die Fassade des Neubaus im Wech-
sel aus groBziigigen Verglasungen und
geschichteten Natursteinbahnen. Die
umlaufende Bekleidung aus frénki-
schem Muschelkalk wurde als regelma-
Biges Schichtmauerwerk hergestellt.
Es sollten, um die horizontale Bédnde-
rung nicht zu stéren, ausschlieBlich die
vom Architekten vorgegebenen For-
mate eingesetzt werden. »Alle er-
forderlichen HGhenpunkte ohne Pass-
schichten zu erreichen, stellte sich fir
uns als besondere Herausforderung
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FASSADEN
NACH NORM

Mauersteine verankern Il Das vorgesetzte
Mauerwerk aus frankischem Muschelkalk an
einem Bilirogebaude wurde umlaufend
vermauert und zusatzlich verankert. Der
Wunsch des Architekten: Die Steinbadnder
sollten méglichst kleine StoBfugen aufweisen.

Von Anne-Marie Ring

dara, sagt Andreas Gugel, der die Arbei-
ten ausfiihrte. #Die Integration von Ab-
deckplatten, Jalousienverblendung und
Fensterbdnken aus dieser Linienfiih-
rung heraus war ein zusétzlicher per-
sonlicher Anreiz. Die Zufriedenheit des
Bauherrn und des Planers mit dem Er-
gebnis entschédigt im Nachhinein fiir
die eine oder andere ,harte Nuss', die
es im Bauverlauf zu knacken galt.u

Die Oberflache der Steine ist spalt-
rau, die Kanten sind bossiert, die StoB-
und Lagerfugen gesagt. Die Schichten-
héhe betragt acht, zehn, 14 und 20 Zen-
timeter im unregelmaBigen Wechsel,

Die Lange der Matursteine variiert
von 30 bis 90 Zentimetern, ihre Tiefe
betrégt rund zehn bis zwélf Zentimeter.
Um den horizontalen Steinbandcharak-
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Bohren des Ankerloches

Das Bohrloch wird rechtwinklig durch die Dammplatten
hindurch gebohrt ...

Ausblasen des Bohrloches

. und das Bohrmehl anschliefend aus dem Bohrloch
entfernt.

ter zu erhalten, sollten die Lagerfugen méglichst schmal und sun-
sichtbare ausgefiihrt werden: lhre Hohe war im Plan mit acht
Millimeter angegeben. Die StoBfugen haben eine Breite von nur
drei Millimetern.

Der Rohbau wurde in Stahlbetonbauweise erstellt. Auf diesen
Verankerungsgrund wurden mineralische Fassadenddmmplatten
in einer Starke von 18 Zentimetern aufgebracht. Eine drei bis vier
Zentimeter dicke Luftschicht trennt diese von den Mauersteinen
aus frénkischem Muschelkalk. Die Fassade wurde mit einem
Trass-Fertigmdrtel TM 10 klassisch vermauert und zusatzlich mit
einem Vorblendverankerungssystem gesichert.

GemalB Zulassung des verwendeten Mauer- und Luftschicht-
Diibelankers waren je Quadratmeter Fassadenfliche »» §. 40

Dipl.-Ing. Reiner
Krug ist verei-
digter Sachver-
stindiger und
Geschéftsflhrer
des Dautschen
Maturwerkstein-
Verbands. Er
nimmt regel-
méRig in STEIN
zu bautech-
nischen Fragen
Stellung.

egeniiber der bisherigen DIN 18516-3 gibt

es einige wichtige Anderungen, die vor

allem die Bemessung der Mértelanker
betreffen. Die verwendeten Natursteine miissen
der europdischen Produktnorm DIN EN 1469 ent-
sprechen. Diese Produktnorm regelt die zulds-
sigen Toleranzen der Natursteine, die erforder-
lichen Priifungen und die Konformitatserkldrung
mit der CE-Kennzeichnung.
Neben der auch bisher iblichen Erstpriifung, die
durch eine anerkannte Priifanstalt erfolgen sollte,
ist nach DIN EN 1469 auch eine werkseigene Pro-
duktionskontrolle (WPK) gefordert. Die fiir die
statische Bemessung erforderlichen Priifzeugnisse
der Biegefestigkeit und Ausbruchlast am Ankerdorn
sollten nicht dlter als zwei Jahre sein. Fiir die Biege-
festigkeit wird nach DIN EN 1469 in der WPK eine
Wiederholungspriifung spétestens alle zwei Jahre
gefordert. Dies ist auch flir die Ausbruchlast am
Ankerdorn zu empfehlen, da sonst nach DIN 18516-
3 der normale Sicherheitsbeiwert von 1,8 fir
Maturstein mit 1,25 zu multiplizieren ist.
Zeigt der Naturstein bei den Priifwerten groBe
Streuungen Gber 15 %, ist ebenfalls der Sicher-
heitsbeiwert entsprechend der in DIN 18516-3
angegebenen Formel zu erhdhen. Hinsichtlich der
zuldssigen MaBtoleranzen hat sich gegenlber den
bisher bekannten GrenzabmaBen der DIN 18332
nur wenig gedndert. Bei den GrenzabmabBen der
Lange bzw. Breite gibt es geringe Veranderungen.
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Einsetzen der Diibelhiilse

Die Dibelhiilse wird durch die Dimmschicht
hindurch in das Bohrloch eingesetzt.

STEINWISSEN

Blirogebaude

Entwurf: Architekturbiiro Jacklein,
Volkach am Main

Naturstein:

Krensheimer Muschelkalk Spezial

Fassade: ca. 260 m? Spaltmauersteine

sowie ca. 25 m? Spaltmauersteine als
Verblender und ca. 35 Ifm Abdeck-
platten/Fensterbidnke

Innen: ca. 60 m? Bahnenbelag, Ober-
flache geschiliffen, 2 em stark, freie
Langen; Breiten: 25/30/35 cm
Natursteinlieferant: Scheuermann
GmbH & Co., Kleinrinderfeld
Natursteinmontage: Natur.Stein.
Gugel., Neubrunn

Mauer- und Luftschichtdiibelanker:
H&R GmbH, Iserlohn; Typ FD LDZ
4-400 mit Welle

Mértel, Lagerfugen: TM 10 Trass-
Zement-Mortel, Schwenk-Putztechnik
Martel, StoRfugen: Mittelbettkleber
von PCI Augsburg

Eindrehen der Ankerstange

Anschliefend wird die eingefadelte Anker-
stange in die Dibelhiilse eingedreht.

Maueranker positionieren

Der Maueranker wird umgebogen und im
Martelbett verankert.

Auftragen des Mdrtelbetts

Das Mértelbett wurde auf den vorgendssten
Stein aufgetragen.

neun Ankerpunkte anzubringen und
Eck- und Randbereiche mit drei zusétz-
lichen Ankern zu sichern.

BOHREN UND DUBELN

Das Bohrloch ist durch die minera-
lische Fassadenddmmung hindurch
rechtwinklig zum Verankerungsgrund
zu bohren [1]. AnschlieBend muss das
Bohrmehl aus dem Bohrloch entfernt
werden [2]. Bei bewehrten Betonwén-
den - wie sie in diesem Fall gegeben
waren - ist die Lage des Bohrlochs so
abzustimmen, dass die Bewehrung

nicht beschédigt wird. Bei Fehlboh-
rungen ist ein neues Bohrloch im Ab-
stand von mindestens einmal der Tiefe
der Fehlbohrung anzuordnen. Maximal
geniigt das Fiinffache des DilbelauBen-
durchmessers. Der Durchmesser des
Bohrlochs ist so zu wihlen, dass sich
die Diibelhiilse von Hand oder unter nur
leichtem Klopfen in das Bohrloch ein-
setzen lasst [3]. Der zum System ge-
hdrende Drahtanker wird mithilfe des
ebenfalls mitgelieferten Setzwerkzeugs
in die Diibelhiilse eingeschlagen. Der
Diibel ist dann richtig verankert, wenn

nach dem Einschlagen das »» §, 42
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Ausquellender Fugenmdrtel wurde im noch
feuchten Zustand mit einem Fugeisen abgezogen ... gearbeitet.

Herausquellender Fugmértel

STEINLUST

Muschelkalk, der Stein der Blechtrommel

Im Kiiln der ersten Nachkriegsjahre war Muschelkalk sder Stein der Steinea.
Als sich Oskar Matzerath, der sHelds« in Giinter Grass' Blechtrommel, in Kiln
auf die Suche nach einer Lehrstelle machte und schlieBlich in Paul Korneff
einen Meister fand, der dem buckligen Oskar die sWelt der Steines erkldren
waollte, stand Muschelkalk im Mittelpunkt der Orisbeschreibungen. Muschel-
kalk war der Naturstein Nummer eins im Wirtschaftswunderland Deutsch-
land. Muschelkalk ist als Werkstein ein eher junger Stein; ein »Industrie-
Steina Doch es gibt (wieder) reichlich Handarbeit. Aufwendige Profile, diffe-
renzierte Oberflichenbearbeitungen oder filigrane Massivieile - Muschel-
kalk ist eben in vielen Oberflichenbearbeitungen sarchitekturfihigs.

.« und am nidchsten Tag mit einer Biirste nach-

Schlicht
und
elegant:
Maturstein
und Glas im
Wechsel.

Oskar Matzerath lernt die Welt des
Muschelkalks in Killn kennen.




